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1ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Мощность, 100 В 6/3/1,5 Вт
Частотный диапазон 80 Гц — 20 кГц
Угол направленности 1 кГц — 180° 4 кГц — 90° 8 кГц — 80°
SPL, Вт/м 94 дБ
Масса 1,1 кг
Габариты 220 x 190 x 87 мм
Материал Пластик, металлическая решетка

Диаграмма направленности

LPA-05W3.ru
Настенный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Компактный
•	 Идеален для речи
•	 Широкая диаграмма направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки
•	 Степень защиты оболочки IP41

6 Вт Речь IP41

Диаграмма направленности

LPA-6W.ru
Настенный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Уникальный дизайн
•	 Компактный
•	 Идеален для музыки и речи
•	 Hi-Fi качество звука
•	 Широкая диаграмма направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки
•	 Степень защиты оболочки IP41

6 Вт РечьМузыка IP41

H2O

*Выпускается в двух версиях: с конденсатором и без конденсатора.

Мощность, 100 В 6/3/1,5 Вт
Частотный диапазон 50 Гц — 15 кГц
Угол направленности 1 кГц — 180° 4 кГц — 90° 8 кГц — 80°

SPL, Вт/м 1,5 Вт —
92 дБ

3 Вт —
97 дБ

6 Вт —
102 дБ

Масса 0,32 кг
Габариты 120 x 120 x 62 мм
Материал Пластик

Внесен в Реестр российской промышленной продукции 	
(ПП РФ 719 от 17.07.2015)

Внесен в Реестр российской промышленной продукции		
(ПП РФ 719 от 17.07.2015)

СДЕЛАНО В РОССИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ
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3ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

LPA-5C
Потолочный громкоговоритель влагозащищенный

•	 Пять лет гарантии
•	 Высокое качество звука
•	 Широкий частотный диапазон
•	 Класс защиты — IP66
•	 Простая и быстрая установка
•	 Минималистичный и современный 

дизайн 
•	 Подходит для бассейнов, саун, 

влажных помещений

0,83 кг 6 Вт Музыка Речь

Мощность, 100 В 6/3 Вт
Частотный диапазон 100 Гц — 18 кГц
SPL, Вт/м 92 дБ
Масса 0,83 кг
Размеры Ø 140 х 80 мм

Материал ABS-пластик, алюминиевая сетка

Размер 
монтажного отверстия Ø 125 мм

Диаграмма направленности на 4 кГц 

IP66H2O

LPA-3C
Потолочный громкоговоритель

0,23 кг 3 Вт Музыка Речь H2O

Мощность, 100 В 3/1,5 Вт
Частотный диапазон 90 Гц — 15 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 89 дБ

Масса 0,23 кг
Размеры Ø 152 х 50 мм
Материал Пластик

Диаграмма направленности на 4 кГц

•	 Пять лет гарантии
•	 Влагостойкий *
•	 Современный дизайн
•	 Компактный, легкий
•	 Идеален для музыки и речи
•	 Широкая диаграмма направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки

* Пластиковый диффузор может работать во влажных помещениях 
и в помещениях с парами хлора.

IP41
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LPA-6C / 6C 0.75 / 6С EVA * 
Потолочный громкоговоритель

0,7 кг 6 Вт Музыка Речь

Мощность, 100 В
LPA-6C /6С EVA 6/3/1,5 Вт
LPA-6C 0.75 6/3/1,5/0,75 Вт

Частотный диапазон 80 Гц — 20 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 94 дБ

Масса 0,7 кг
Размеры Ø 203 х 80 мм
Материал Пластик, металл
Размер монтажного отверстия Ø 170 мм

В
 Н

О
В
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М
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Е
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М
 Ц
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Е

Т
Е

IP41

•	 Пять лет гарантии
•	 Современный дизайн
•	 Компактный, легкий
•	 Цвет — белый/серый/черный
•	 Идеален для музыки и речи
•	 Качество звука — Hi-Fi
•	 Широкая диаграмма 

направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки

Диаграмма направленности на 4 кГц 

*Может применяться в системах LPA-EVA и LPA-Presta.ru
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5ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Диаграмма направленности на 4 кГц

Диаграмма направленности на 4 кГц

LPA-10C
Потолочный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Современный дизайн
•	 Компактный, легкий
•	 Идеален для музыки и речи
•	 Качество звука — Hi-Fi
•	 Широкая диаграмма 

направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки

0,7 кг 10 Вт Музыка Речь

Мощность, 100 В 10/5 Вт
Частотный диапазон 80 Гц — 20 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 94 дБ

Масса 0,7 кг
Размеры Ø 203 х 80 мм
Материал Пластик, металл
Размер  
монтажного отверстия Ø 170 мм

LPA-6N
Потолочный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Защитный колпак в комплекте
•	 Идеален для речи
•	 Широкая диаграмма 

направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки

Мощность, 100 В 6/3/1,5 Вт
Частотный диапазон 80 Гц — 16 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 94 дБ

Масса 0,9 кг
Размеры Ø 180 х 110 мм
Материал Металл
Размер  
монтажного отверстия Ø 155 мм

0,9 кг 6 Вт Речь Защита

IP41

IP41
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6 ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Диаграмма направленности на 4 кГц

LPA-06CL20
Потолочный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Широкополосный динамик
•	 Модный безрамочный дизайн
•	 Цвет — белый/черный
•	 Идеально подходит для потолков 

с установленными точечными 
светильниками

Мощность, 100 В 6/3 Вт
Частотный диапазон 120 Гц — 20 кГц
SPL, Вт/м 87 дБ
Масса 0,44 кг
Размеры Ø 103 х 78 мм
Рабочая температура От –40 до +60 °C
Материал ABS-пластик
Размер 
монтажного отверстия Ø 95 мм

0,44 кг 6 Вт РечьМузыка IP41

Н
О

В
И
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К

А
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LPA-10N
Накладной потолочный 
громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Универсальный крепеж: возможность 

крепления на стену и в подвесной потолок
•	 Идеален для музыки и речи
•	 Широкая диаграмма направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки

Мощность, 100 В 10/5/2,5 Вт
Частотный диапазон 50 Гц — 20 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 94 дБ

Масса 1,15 кг
Размеры Ø 265 х 85 мм
Материал Пластик, металл

Диаграмма направленности на 4 кГц

1,15 кг 10 Вт Музыка Речь IP42

Диаграмма направленности на 4 кГц

LPA-06CL22
Двухполосный потолочный 
громкоговоритель

•	 Пожизненная гарантия
•	 Уникальный громкоговоритель 

для музыкальной трансляции и СОУЭ
•	 Класс звучания — Hi-Fi
•	 Низкочастотный динамик 

из патентованного 
влагостойкого материала

•	 Высокочастотный динамик 
с шелковым куполом

•	 Модный безрамочный дизайн

Мощность, 100 В 30/15/7,5 Вт
Частотный диапазон 40 Гц — 20 кГц
SPL, Вт/м 90 дБ
Масса 1,85 кг
Размеры Ø 237 x 98 мм
Материал Пластик, металл
Размер  
монтажного отверстия Ø 210 мм

1,85 кг 30 Вт РечьМузыка IP41
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8 ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

LPA-MUSIC-80C
Двухполосный потолочный громкоговоритель 

•	 Пять лет гарантии
•	 Профессиональное качество звука 
•	 Широкий частотный диапазон 
•	 Удобные настройки мощности 
•	 Простая установка 
•	 Металлический корпус — долговечность, защита от коррозии
•	 Минималистичный и современный дизайн — идеально интегрируется во все внутренние помещения
•	 Подходит для магазинов, универмагов, школ, офисов, гостиниц, конференц-залов, ресторанов, баров

4,8 кг 80 Вт Музыка Речь

Диаграмма направленности на 4 кГц 

Мощность, 100 В 80/40/20/10 Вт / 80 Вт (8 Ом)
Частотный диапазон 50 Гц — 20 кГц
SPL, Вт/м 86±3 дБ 
Номинальная 
мощность 80 Вт, 8 Ом : 80 Вт 

Входное напряжение 100/70 В
Масса 4,8 кг
Размеры Ø 320 х 245 мм

Материал Передняя панель — ABS-пластик,
сетка и задний корпус — металл

Размер  
монтажного отверстия  Ø 292 мм

LPA-10P
Подвесной громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Самый доступный на рынке 	  	

в своем классе
•	 Современный дизайн
•	 Идеален для музыки и речи
•	 Широкая диаграмма 

направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки

Мощность, 100 В 10/5/2,5 Вт

Частотный диапазон 90 Гц — 20 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 92 дБ

Масса 1,3 кг
Размеры Ø 138 х 205 мм
Материал Пластик

Диаграмма направленности на 4 кГц, мощность 10 Вт

1,3 кг 10 Вт Музыка Речь IP44
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LPA-MUSIC-60
Подвесной громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Двухполосный
•	 Профессиональное качество звука
•	 Удобные настройки мощности
•	 Простая установка
•	 Прочный корпус
•	 Цвет — белый/черный
•	 Подходит для аэропортов, торговых 

центров, школьных классов, конференц-
залов, ресторанов, офисов

3,95 кг 60 Вт Музыка Речь

Диаграмма направленности на 4 кГц

IP44

Мощность, 100 В 7,5/15/30/60 Вт
Мощность, 8 Ом 60 Вт

Импеданс 1,33/666/333/166/8 Ом ±20 % 
(100 В)

Частотный диапазон 60 Гц — 20 кГц
SPL, Вт/м 87 дБ
Угол покрытия 
1 кГц (-6 дБ) 167°

Динамики НЧ 6,5“, ВЧ 1“
Масса 3,95 кг
Размеры Ø 234 x 314 мм
Материал Полипропилен + кальций

Монтаж Подвесной (трос Ø 1 мм 
с кронштейном в комплекте)
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LPA-6W / 6W 0.75 / 6W EVA * 
Настенный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Уникальный дизайн
•	 Цвет — белый/серый/небесно-синий/черный
•	 Компактный
•	 Идеален для музыки и речи
•	 Качество звука — Hi-Fi
•	 Широкая диаграмма направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки

Мощность, 100 В
LPA-6W / 6W EVA 6/3/1,5 Вт

LPA-6W 0.75 6/3/1,5/0,75 Вт
Частотный диапазон 80 Гц — 20 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 94 дБ

Масса 1,1 кг
Размеры 220 х 190 х 87 мм
Материал Пластик, металл

1,1 кг 6 Вт Музыка Речь

*Может применяться в системах LPA-EVA и LPA-Presta.ru

Диаграмма направленности на 4 кГц LPA-6W / 6W 0.75 / 6W EVA

IP41
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LPA-05W3
Настенный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Пластиковый диффузор
•	 Влагостойкий
•	 Компактный
•	 Цвет — белый/черный
•	 Идеален для речи
•	 Широкая диаграмма направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки

Мощность, 100 В 6/3/1,5 Вт

Частотный диапазон 200 Гц — 15 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 89 дБ

Масса 0,35 кг
Размеры 120 х 120 х 58 мм
Материал Пластик

0,35 кг 6 Вт H2O Речь

* Пластиковый диффузор может работать во влажных 
помещениях и в помещениях с парами хлора.

Диаграмма направленности на 4 кГц

Диаграмма направленности на 4 кГц

LPA-6V
Антивандальный настенный 
громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Прочный, негорючий
•	 Морозоустойчивый
•	 Широкая диаграмма 

направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота и надежность 

установки
•	 Идеален для паркингов, школ, 

метро, подземных переходов
•	 Цвет — белый/черный

Мощность, 100 В 6/3/1,5/0,75 Вт

Частотный диапазон 80 Гц — 17 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 94 дБ

Масса 1,4 кг
Размеры 160 х 160 х 60 мм
Материал Металл

1,4 кг 6 Вт РечьМузыка Защита

IP41

IP42
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1,45 кгМузыка Речь

Мощность, 100 В 6/3 Вт

Частотный диапазон 70 Гц — 18 кГц
SPL, Вт/м 92 дБ
Номинальное 
сопротивление 3,3 кОм (при 3 Вт) / 1,7 кОм (при 6 Вт)

Динамик Широкополосный динамик 5"

Способ подключения Разъем Amphenol 4P
Масса 0,84 кг
Размеры 202 х 150 х 100 мм

Материал Покрытие из HIPS, 
металлическая решетка

Мощность, 100 В 15/7,5/3,8 Вт

Импеданс 666 Ом / 1,33/2,66 кОм ±10 %
Частотный диапазон 80 Гц — 18 кГц
SPL, Вт/м 92±3 дБ
Динамик 1 х 6,5”
Масса 1,45 кг
Размеры 269 х 200 х 143 мм

Материал ABS-пластик, 
металлическая решетка

•	 Пять лет гарантии
•	 Влагозащищенный
•	 	Морозоустойчивый
•	 	Превосходное качество звука
•	 Цвет — белый/черный
•	 	Простота конструкции 

и удобство установки
•	 Класс защиты — IP44
•	 Подходит для магазинов, школ, 

конференц-залов, гостиниц, 
ресторанов, открытых кафе, парков

•	 Пять лет гарантии
•	 Превосходное качество звука
•	 Полночастотные динамики 

диаметром 165 мм 
с трансформатором на 100 В 
с трехступенчатой регулировкой 
мощности

•	 Быстрая и простая установка
•	 Цвет — белый/черный
•	 Подходит для магазинов, торговых 

центров, школ, офисов, гостиниц, 
конференц-залов, ресторанов

Диаграмма направленности на 4 кГц

Диаграмма направленности на 4 кГц

LPA-5W
Настенный громкоговоритель

LPA-5N 
Настенный громкоговоритель

6 Вт

15 Вт

IP44 H2O –40 °C

–40 °C
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LPA-10W EVA *
Настенный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Уникальный 

двунаправленный 
громкоговоритель

•	 Идеально подходит 
для длинных коридоров

•	 Цвет — белый/серый
•	 Одного громкоговорителя 

достаточно для озвучивания 
помещений любой формы 
до 150 кв. м

Мощность, 100 В 10/5/2,5 Вт

Частотный 
диапазон 80 Гц — 20 кГц

Угол 
направленности

1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° x 180° 90° x 180° 80° x 180°

SPL, Вт/м 94 дБ

Масса 2,5 кг
Размеры 259 x 215 x 110 мм
Материал Пластик, металл

Двунаправленный

Схема озвучивания помещения 
обычным настенным громкоговорителем

Схема озвучивания помещения 
громкоговорителем LPA-10W

Площадь озвучивания громкоговорителя

Речь10 Вт Музыка

Диаграмма направленности на 4 кГц, мощность 10 Вт

*Может применяться в системах LPA-EVA и LPA-Presta.ru

Диаграмма направленности на 4 кГц

LPA-20P
Звуковой прожектор

•	 Пять лет гарантии
•	 Самый доступный на рынке 

в своем классе
•	 Для использования на улице 

и в помещениях
•	 Современный дизайн
•	 Идеален для музыки и речи
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки

Мощность, 100 В 20/10/5 Вт

Частотный диапазон 90 Гц — 18 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 6 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 95 дБ

Масса 1,9 кг
Размеры Ø 170 х 245 мм
Материал Пластик

20 Вт Музыка РечьУличный

IP41

IP66
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Мощность, 100 В
LPA-20MW/MB 20/10/5/2,5 Вт
LPA-40MW/MB 40 Вт

Частотный диапазон 40 Гц — 20 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 94 дБ

Масса
LPA-20MW/MB 2,1 кг
LPA-40MW/MB 3,7 кг

Размеры
LPA-20MW/MB 220 х 150 х 135 мм 
LPA-40MW/MB 310 х 213 х 195 мм

Материал Пластик, металл

Диаграмма направленности на 4 кГц, мощность 10 Вт

*Может применяться в системах LPA-EVA и LPA-Presta.ru

LPA-10W3/10W3 EVA *
Настенный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Современный дизайн
•	 Цвет — белый/серый/черный
•	 Идеален для музыки и речи
•	 Качество звука — Hi-Fi
•	 Широкая диаграмма направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки

Мощность, 100 В 10/5 Вт

Частотный диапазон 80 Гц — 20 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц

180° 90° 80°

SPL, Вт/м 94 дБ

Масса 1,7 кг
Размеры 312 х 210 х 85 мм
Материал Пластик, металл

Диаграмма направленности на 4 кГц

20/40 Вт

LPA-20MW/MB
LPA-40MW/MB
Двухполосный настенный 
громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Уникальный дизайн
•	 Компактный
•	 Цвет — белый/черный
•	 Идеален для торговых центров, 

фитнес-клубов, вокзалов, ресторанов 
•	 Качество звука — Hi-Fi
•	 Широкая диаграмма направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Простота установки 
•	 Универсальный крепеж в комплекте

Музыка Речь

10 Вт Музыка Речь IP41

IP42
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LPA-MUSIC-30
Двухполосный угловой 
громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Профессиональное качество звука
•	 Простая установка в угол
•	 Прочный алюминиевый корпус
•	 Цвет — белый/черный

Мощность, 100 В 3,75/7,5/15/30 Вт

Мощность, 8 Ом 30 Вт
Частотный диапазон 65 Гц — 20 кГц
SPL, Вт/м 84 дБ

Угол рассеивания 152°, –6 дБ, 1 кГц

Размеры 385 х 191 х 93 мм
Материал Алюминий

3,95 кг 60 Вт РечьМузыка Защита IP44
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Уличный IP66

LPA-15Н 
Рупорный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Для использования на улице 

(класс защиты — IP66)
•	 Компактный
•	 Широкий температурный диапазон 

(от –60 до +60 °С)
•	 Высокое звуковое давление
•	 Универсальный крепеж в комплекте

Мощность, 100 В  15/7,5 Вт

Частотный диапазон 200 Гц — 9 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
60° 50° 40°

SPL, Вт/м 105 дБ

Масса 1,3 кг
Размеры Ø 200 x 230 мм
Материал ABS-пластик

Диаграмма направленности на 4 кГц

Диаграмма направленности на 4 кГц

Уличный IP66

LPA-10Н 
Рупорный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Для использования на улице 

(класс защиты — IP66)
•	 Компактный
•	 Широкий температурный диапазон 

(от –60 до +60 °С)
•	 Высокое звуковое давление
•	 Универсальный крепеж в комплекте

Мощность, 100 В 10/5 Вт

Частотный диапазон 200 Гц — 9 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
60° 50° 40°

SPL, Вт/м 105 дБ

Масса 1 кг
Размеры Ø 140 х 190 мм 
Материал ABS-пластик
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Диаграмма направленности на 4 кГц

LPA-20H
Рупорный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 	Для использования на улице 

(класс защиты — IP66)
•	 Широкий температурный режим 

(от –60 до +60 °С)
•	 Высокое звуковое давление

Мощность, 100 В 20/10 Вт
Частотный диапазон 300 Гц — 10 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
60° 50° 40°

SPL, Вт/м 107 дБ
Масса 1,3 кг
Размеры Ø 200 х 235 мм
Материал Алюминий

Уличный IP66

Диаграмма направленности на 4 кГц

LPA-30H1
Рупорный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Для использования на улице 		

(класс защиты — IP66)
•	 Компактный
•	 Широкий температурный диапазон 

(от –60 до +60 °С)
•	 Высокое звуковое давление
•	 Универсальный крепеж в комплекте

Мощность, 100 В 30/15/7,5/3,75 Вт
Частотный диапазон 200 Гц — 8 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
60° 50° 40°

SPL, Вт/м 110 дБ

Масса 2 кг 
Размеры 285 х 205 х 280 мм
Материал ABS-пластик

2 кг 30 Вт Уличный IP66
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Диаграмма направленности на 4 кГц

Диаграмма направленности на 4 кГц

LPA-50H
Рупорный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Для использования на улице 	

(класс защиты — IP66)
•	 Широкий температурный 

диапазон (от –60 до +60 °С)
•	 Высокое звуковое давление
•	 Универсальный крепеж 

в комплекте

Мощность, 100 В 50/25 Вт

Частотный диапазон 200 Гц — 7 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
60° 50° 40°

SPL, Вт/м 110 дБ

Масса 2,3 кг
Размеры Ø 325 х 350 мм

Материал Металл

Уличный IP66

Уличный IP66

LPA-100Н
Рупорный громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Для использования на улице 	

(класс защиты — IP66)
•	 Широкий температурный 

диапазон (от –60 до +60 °С)
•	 Высокое звуковое давление
•	 Универсальный крепеж 

в комплекте
•	 Поставляется 				 

в разобранном виде

Мощность, 100 В  100/50 Вт

Частотный диапазон 200 Гц — 7 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
60° 50° 40°

SPL, Вт/м 111 дБ

Масса 5,1 кг
Размеры Ø 504 х 520 мм
Материал Металл
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Мощность, 100 В  100/50 Вт

Частотный диапазон 200 Гц — 7 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
60° 50° 40°

SPL, Вт/м 111 дБ

Масса 5,1 кг
Размеры Ø 504 х 520 мм
Материал Металл

3 кг

3,64 кг

30 Вт

30 Вт

Уличный IP66

Музыка Речь

LPA-50HM
Всепогодный двухполосный 
рупорный громкоговоритель

LPA-30HM
Широкополосный рупорный 
громкоговоритель

•	 Пять лет гарантии
•	 Для использования на улице 			 

и в помещениях
•	 Лучшее предложение 

для промышленных объектов, парков, 
автостоянок, вокзалов, торговых 
центров, заправок и др.

•	 Идеален для музыки и речи
•	 Широкий температурный диапазон 

(от –60 до +60 °С)
•	 Высокое звуковое давление
•	 Универсальный крепеж в комплекте

•	 Пять лет гарантии
•	 Для использования на улице (класс защиты — IP66)
•	 Лучшее предложение для парков, стадионов, площадей, вокзалов
•	 Идеален для музыки и речи
•	 Широкий температурный диапазон (от –60 до +60 °С)
•	 Высокое звуковое давление
•	 Универсальный крепеж в комплекте

Мощность, 100 В 50/25/12,5 Вт

Частотный диапазон 90 Гц — 20 кГц

Угол направленности
1 кГц 180°
4 кГц 90°
8 кГц 80°

SPL, Вт/м 100 дБ

Масса 4 кг
Размеры 360 х 255 x 315 мм
Материал Пластик, металл

Мощность, 100 В 30/15/7,5/3,8 Вт

Частотный диапазон 90 Гц — 12 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
60° 50° 40°

SPL, Вт/м 99 дБ

Масса 3 кг 
Размеры 366 х 165 х 272 мм
Материал Металл, ABS-пластик

Диаграмма направленности на 4 кГц

Диаграмма направленности на 4 кГц

Музыка Речь
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LPA-300H12
Двухполосный всепогодный громкоговоритель 

•	 Идеально подходит для профессионального воспроизведения музыки и речи на открытом воздухе 
и в больших помещениях

•	 Простая и удобная установка

Уличный IP65

Мощность, 100 В 200/100/50 Вт

Мощность, 8 Ом 300 Вт
Частотный диапазон 60 Гц — 20 кГц
SPL, Вт/м 95±3 дБ

Динамик 1 х 12”

Масса 22 кг
Размеры 410 х 410 х 443 мм

Материал Пластик,  
решетка — алюминий

Диаграмма направленности на 4 кГц
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Диаграмма направленности на 4 кГц

LPA-20K
Звуковая колонна

•	 Пять лет гарантии
•	 Для использования на улице и в помещениях
•	 Широкий температурный диапазон 

(от –50 до +60 °С)
•	 Идеально подходит для парков, 		

торговых центров, вокзалов
•	 Широкая диаграмма направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Универсальный крепеж в комплекте
•	 Класс защиты — IP65

Мощность, 100 В 20/10 Вт

Частотный диапазон 120 Гц — 16 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 95 дБ
Масса 2 кг
Размеры 405 х 106 х 75 мм
Материал Металл

Музыка РечьУличный Для 
помещений

IP65

LPA-10K
Звуковая колонна

•	 Пять лет гарантии
•	 Для использования на улице и в помещениях
•	 Широкий температурный диапазон 

(от –50 до +60 °С)
•	 Идеально подходит для парков, 		

торговых центров, вокзалов
•	 Широкая диаграмма направленности
•	 Высокое звуковое давление
•	 Универсальный крепеж в комплекте
•	 Класс защиты — IP65

Мощность, 100 В 10/5 Вт

Частотный диапазон 120 Гц — 16 кГц

Угол направленности
1 кГц 4 кГц 8 кГц
180° 90° 80°

SPL, Вт/м 92 дБ
Масса 1,34 кг
Размеры 262 х 106 х 75 мм
Материал Металл

Музыка РечьУличный Для 
помещений

IP65

Диаграмма направленности на 4 кГц




































































































































































































